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			pH-METR

			Pomiar i kontrola pH cieczy i ścieków, pH-metry przemysłowe
			

			.......................
			

			pH-METR PRZEMYSŁOWY M1100pH

			Oferujemy pH-metr M1100pH służący do ciągłego pomiaru i kontroli pH cieczy i ścieków. Nasze urządzenie może posiadać zastosowanie uniwersalne z tym, że zasadniczo przeznaczone jest do wyznaczania potencjału pH w warunkach przemysłowych, gdzie najczęściej znajduje zastosowanie. Powszechne jest użycie naszych pH-metrów na obiekach branży wod-kan, w przemyśle, na oczyszczalniach ścieków, gdzie w zależności od potrzeb pomiar pH odbywać się może w jednym lub dwóch punktach pomiarowych (jednotorowa lub dwutorowa wersja pH-metru), w warunkach zanurzenia lub przepływu. Oferujemy zarówno dostawę urządzenia, jak i ew. montaż i uruchomienie na Państwa obiektach.

			

			Do pobrania

			  karta katalogowa pH-metru

			  instrukcja obsługi zestawu pomiarowego pH
			

			W oparciu o pH-metr M1100pH proponujemy również kompletację, dostawę oraz uruchomienie aparatury kontrolno-sterującej do prowadzenia w sposób ciągły neutralizacji roztworów kwasowych lub zasadowych. Realizowane funkcje: pomiar pH, dozowanie reagentów, alarmowanie o przekroczeniach, wizualizacja. Więcej na stronie: neutralizator ścieków neutralBOX.

			

			pH-METR BUDOWA ZESTAWU

			Jak zbudowane są pH-metry DI-BOX:
[image: pH-metr-budowa]

				Przetwornik pomiarowy M1100pH / M2110pH
	Elektroda pomiarowa pH (z kompensatorem temperatury Pt100)
	Przedwzmacniacz pomiarowy P-pH (opcja)
	Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody pH (opcja)
	Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe (opcja)


			

			ZASADA DZIAŁANIA i RODZAJE pH METRÓW

			Działanie naszych pH-metrów opiera się na pomiarze napięcia pomiędzy dwiema elektrodami, zintegrowanymi w jednej obudowie. Część wskaźnikowa zakończona jest kulistą membraną, której potencjał zależny jest od pH badanej cieczy. Część odniesieniowa zakończona jest diafragmą o potencjale niezależnym od składu badanej cieczy. Rolę półogniwa odniesienia stanowi elektroda chlorosrebrowa umieszczona w nasyconym roztworze KCl, wysyconym chlorkiem srebra. Mierzone napięcie jest proporcjonalne do różnicy pH pomiędzy obydwoma roztworami. Na wynik pomiaru istotny wpływ ma temperatura, stąd konieczna jest jej kompensacja. Pomiarom pH cieczy na obiektach gospodarki wod-kan, przy użyciu naszych pH-metrów M1100, często towarzyszą inne pomiary fizykochemiczne - np. pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego, przy użyciu tlenomierza M1200 lub pomiar konduktywności (np. na stacjach zlewczych ścieków), przy użyciu konduktometru M1300.

			Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów pH-metrów: pH-metry  przemysłowe do pomiarów ciągłych, pH-metry przenośne do zastosowań terenowych oraz pH-metry laboratoryjne stacjonarne i przenośne.

			Przykładowe instalacje pH-metrów DI-BOX
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			DANE TECHNICZNE pH-metru

				M1100pH / M1100TpH -  do pomiaru potencjału pH w jednym punkcie
	M2110pH / M2110TpH - do pomiaru potencjału pH w dwóch punktach


			* T = wykonanie tablicowe przetwornika
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				Zasilanie: ~230V AC 50Hz lub 24V DC
	Pobór mocy: ~10 VA
	Masa: ok. 1,5 kg
	Obudowa przetwornika: ABS - naścienna  - tablicowa
	Klasa ochronności: IP65
	Zakres temperatur pracy: -10 °C do +55 °C
	Zakres pomiarowy pH: 2...12
	Dokładność pomiaru pH: ± 0,1
	Pomiar temperatury: -10...+110 °C
	Dokładność pomiaru temperatury: ± 0,5 °C
	Automatyczna kompensacja temperatury (kompensator Pt100)


              	Sterowanie sygnałami z pH-metru za pomocą:

			Znormalizowanych wyjść prądowych: 0-20mA, 4-20mA
	Wyjścia cyfrowego RS232C/485 Modbus (opcja)
	Wyjść przekaźnikowych (opcja)


			

			DOBÓR ELEKTRODY POMIAROWEJ

			Do naszych pH-metrów oferujemy różne typy elektrod pomiarowych pH do zastosowań w różnych aplikacjach. Ich dobór powinien być adekwatny do wagi zagadnienia, oczekiwanej pewności pomiaru pH i długotrwałości eksploatacyjnej. Warto nadmienić, że elektrody pH są elementami naturalnie zużywającymi się oraz wymagają okresowej kalibracji co kilka miesięcy w dwóch roztworach buforowych: pH7 i pH4 lub pH9. Do naszych pH-metrów polecamy m.in: ekonomiczne elektrody w obudowie szklanej, z zespolonym czujnikiem temperatury Pt100 (żywotność ok. 1 roku w typowych warunkach), jak również elektrody przemysłowe w obudowie kompozytowej (żywotność ok. 2-3 lata w typowych warunkach).

			

			OPCJE DODATKOWE

				Podtrzymanie bateryjne pH-metru na czas przerw zasilania sieciowego
	Zasilanie bateryjne / opcjonalnie z panelem fotowoltaicznym
	Rejestracja danych DR160
	Transmisja danych z pH-metru na odległość - zobacz więcej
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			SKŁADOWE ZESTAWU POMIAROWEGO pH - cd

			c. Przedwzmacniacz pomiarowy P-pH

				Umożliwia oddalenie elektrody pomiarowej pH od przetwornika pH-metru na odległość do 200m


			d. Głowica pomiarowa do zabudowy elektrody pH:

				Zanurzeniowa MZ110 o długości 1,0 - 2,0m
	Nurnikowa MN110 o długości 0,6m do zawieszania na łańcuchu
	Przepływowa MP110
	Pływająca MF110
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			e. Inne: stojaki, wysięgniki, szafki montażowe - zobacz więcej
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